


DIE ASAHI PENTAX
SPOTMATIC
WEITERENTWICKLUNG
EINER DER
ERFOLGREICHSTEN
SPIEGELREFLEX-CAMERAS

3.000.000 Fotografen kénnen sich nicht
irren

Sie machten die Asahi Pentax Spotmatic
zur meistgekauften Spiegelreflex-Camera
ihrer Preisklasse. Heute ist sie als Spotma-
tic F mit neu konzipierter Offenblendmes-
sung attraktiver denn je.

1964 erstmalig vorgestellt, wurde die Asahi
Pentax Spotmatic die bevorzugte System-
Camera von 3 Millionen professionellen
Fotografen und Amateuren. Das erste
LichimeRsystern der Welt hinter der Auf-
nahme-optik (TTL) und der von Asahi
Optical Co., Litd, Tokyo, entwickelte
Riickschwingspiegel waren Fakten, die die
Spotmatic an die Spitze aller hochwertigen
SLR-Cameras katapultierten.

Heute steht hinter dem beriihmten Mamen
Spotmatic der Buchstabe «F» — ar steht
fiir ein modifiziertes TTL-LichtmeBsystem,
das durch Lichtmessung bei offenar Blen-
de eine noch schnellere und einfachere
Handhabung garantiert.

Die von Asahi Pentax vorgestellte elektroni-
sche Camera ES setzte einen neuen Stan-
dard in der Fotografie. Das Herz der auto-
matischen Lichtmessung dieser Camera ist

DIE SPOTMATIC F... WURDIGER NACHFOLGER EINES 3,000,000 BESTSELLERS

das waltweit patentierte « Memory Device »-
System. Das gleiche mechanische Prin-
zip dieser bahnbrechenden Camera
wurde fiir die Asahi Pentax Spotmatic F
verwendet. Der gleiche helle Sucher und
die logische Anordnung samtlicher Bedie-
nungselemente garantieren ein erstklassi-
ges «Handling=. Prazision und einfachste
Redianung demonstrieren die Weltspitzen-
klasse dieses wirdigen Nachfolgers der
legendéren Asahi Pentax Spotmatic.



®

LICHTMESSUNG DURCH DAS AUFNAHME-
OBJEKTIV BEI VOLLER BLENDEN-
OFFNUNG

Mach Abnehmen des Objeklivdackels ist das
LichtmaBsystern bereits aktiviert (Lichtverhéit-
nisse ab Lichtwert 1 kinnen gemessen werden).
Alle SMC-Takumar-Objektive von 17 mm bis
einschlieflich 300 mm Brennweite sind fiir die
Offenblendenmessung konzipiert. Mit Super Ta-
kumar-Objektiven sowie anderem Spezialzu-
behtr, 2. B. Balgengerat oder Zwischenringen
ohne Ubertragung der Blendenfunktion, wird mit
Arbeitsblende gemessen. Dazu wird lediglich der
Abblendschieber nach oben geschoben,

UNIVERSELLE INTEGRALMESSUNG

Unabhéngig von der Lichtintensilat eines Motivs
bzw. vom Bildwinkel des entsprechenden Auf-
nahme-Objektes ermittelt das MefRsystem der
Asahl Pentax Spotmatic F die ideale Belichtung
fir das gesamte Bildleld. Das Mefsystem ist mit
zwei CdS-Zellen ausgestattet (eine jeweils
rechis und links neben dem Sucherokular), deren
Anordnung sich aus langen Testreihen und den
daraus resultierenden Erfahrungen ergab. Das
Mefsystemn der Asahi Pentax Spoimatic F bietet
die flir aine hochwertige System-Camera not-
wendige unlimitierte Vielfalt, die Kreatives Folo-
grafieren voraussetzt.

UNBEGRENZTE EINSATZ-
MOGLICHKEIT DES TTL-MESS-SYSTEMS

Das MeBsystem der Asahi Pentax Spotmatic F
{Lichtmassung hinter dem Aufnahme-0Objektiv)
gehort zu den universellsten und am einfachsten
zu handhabenden. Egal, ob mit dem Super-
Weitwinkel «Fish eye» oder dem Super-Tele
1000 mm; egal, ob im Micro- oder Macrobereich
oder bel schnellen Reportagen, zu jeder Aufnah-
me wird die perekte Belichlung ermittelt,
Ausschlieflich das aul den Film gelangende
Licht wird gemessean.

Asahi Optical Co., Lid. stellte als erster Hersteller
der Well Spiegel-reflex-Cameras mil Lichimes-
sung durch das Aufnahme-Objektiv her.

DANK DIESER EIGENSCHAFTEN MACHT DAS FOTOGRAFIEREN GROSSE FREUDE

Ein- und Ausschalten des Belichtungsmes-
sers erfolgt automatisch

Durch Abnehmen bzw, Aufsetzen des Objektiv-
deckels wird der Belichtungsmesser ein- und
ausgeschaltet. Die Batterie ist entlastet, ohne
dass ein Schalter betatigh werden muss,

Einfacher Blitzlichtanschlul durch Mittenkon-
takt.

Mit dem Asahi Super Lite |l oder aquivalenten
Geraten ist eine kabellose Varbindung durch den
Mittenkontakt im Zubeharschuh moglich (selbst-
verstandlich besitzt die Asahi Pentax Spotmatic
zuséizlich AnschiuBbuchsen fiir konventionelle
Kabel-Blitze).

Grosser Empfindlichkeitsbereich
des Belichlungsmessers

Die Empfindlichkeit des Belichlungsmessers
reicht von 14 DIM (20 ASA) bis 36 DIN (3.200
ASA),

EIN KLARER UNTERSCHIED IN DER BRILLANZ,

UPER-MULTI=-VERGITETE TAKUMAR-OBJEKTIVE

* Ausléseverriegelung

Die Ausldseverriegelung beinhaltet 2 Funktio-
nen. Der Ausliser kann gegen unbeabsichiigtes
Miederdricken gesichert werden: erfolgt die Ver-
riegelung bei eingedricktern Ausloser und B-
Stellung des VerschluBzeitenknopfes, so bleibt
der Verschlufi so lange gedifnet, bis der Ausltser
entriegelt wird (T-Stellung).

Praktische Filmmerkscheibe

Fiinf eindeutige Symbole zeigen wahlweise an,
mit welchem Film die Camera geladen ist:
« Schwarz-Weil »-Film, « Tageslicht-Color»-
Film, = Kunstlicht=-Film, 20 oder 36 Aufnahmen.

* Abblendschieber

Zur Kontrolle der Tiefenscharfe wird der Ab-
blendschieber nach oben geschoben. Zusiizlich
wird er bei Gebrauch von Super-Takumaren und
Fremd-Objektiven ohne Blendensimulator em-
porgeschoben. Die Messung erolgt dann mit
Arbeitshlende.

Alle Objektive fir die Spotmatic F sind mit der
weltberihmten SMC-Vergilung (7 Schichlen)
versehen. Die Super-Mulli-Vergitung garantiert
optimale Reflexminderung und weilgehendes
Vermeiden von sogenannten Geisterbildern bei
outremen Gegenlichtaufnahmen.






